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3Q = 17 ÷ 70 m /h

H = 6,5 ÷ 24 m

-1n = 3000 min

D = 65 mmn 

t = 30°Cmax

3Q = 7 ÷ 180 m /h

H = 6 ÷ 79 m

-1n = 3000 min

D = 36 ÷ 100 mmn 

t = 30°Cmax

3Q = 140 ÷ 7200 m /h

H = 0,75 ÷ 11,5 m

-1n = 600 ÷ 1500 min

D = 250 ÷ 800 mmn 

t = 40°Cmax

Pompy P-BA

Pompy PC

Pompy PZ

2.2. Jednostopniowe - pionowePompy wirowe zatapialne

Stosowane do pompowania wód kopalnianych i przemys³owych 
zawieraj¹cych zanieczyszczenia mechaniczne o wielkoœci ziarna 
do 5 mm. Miêdzy innymi w podziemnych zak³adach górniczych 
przy odwadnianiu przodków i przekopów, w których wystêpuje 
zagro¿enie metanowe lub zagro¿enie wybuchem py³u wêglowego, 
a tak¿e w gospodarce komunalnej, budownictwie i rolnictwie.

Stosowane do pompowania wód kopalnianych i przemys³owych 
zawieraj¹cych zanieczyszczenia mechaniczne o wielkoœci ziarna 
do 10 mm. Miêdzy innymi w podziemnych zak³adach górniczych 
przy odwadnianiu przodków i przekopów, w których wystêpuje 
zagro¿enie metanowe lub zagro¿enie wybuchem py³u wêglowego, 
a tak¿e w gospodarce komunalnej, budownictwie i rolnictwie.

Stosowane do pompowania wody czystej i przemys³owej oraz 
œcieków oczyszczonych mechanicznie, zawieraj¹cych niewielkie 
iloœci zanieczyszczeñ o granulacji nie przekraczaj¹cej 2 mm. Miêdzy 
innymi w pompowniach melioracyjnych i przemys³owych.
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3Q = 72 ÷ 126 m /h

H = 37 ÷ 49 m

-1n = 1500 min
 D = 80 mmn

t = 35°Cmax

3Q = 80 ÷ 4200 m /h

H = 2,6 ÷ 40 m

-1n = 750 ÷ 1500 min

D = 150 ÷ 600  mmn 

ot = 40 Cmax

3Q = 280 ÷ 680 m /h

H = 11 ÷ 21 m

-1n = 1500 min

D = 250 mmn 

ot = 30 Cmax

Pompy HZ

Pompy DZ

Pompy PZD-250

2.2. Jednostopniowe - pionowePompy wirowe zatapialne

Przeznaczone do pompowania wody czystej, przemys³owej 
i deszczowej zawieraj¹cej zanieczyszczenia mechaniczne 

3o wielkoœci ziarna do 14 mm i gêstoœci mieszaniny do 1100 kg/m . 
Miêdzy innymi w przepompowniach melioracyjnych i komunalnych, 
do odwadniania wykopów, a tak¿e do zasilania pomp stacjonarnych.

Stosowane do hydrotransportu mieszanin o wielkoœci ziarna do 
322 mm i gêstoœci mieszaniny do 1400 kg/m . Miêdzy innymi do 

hydrotransportu w energetyce, kopalniach wêgla, rud i surowców 
mineralnych.

Stosowane do pompowania wody czystej, wody przemys³owej 
i deszczowej. Miêdzy innymi w pompowniach wodoci¹gowych 
i pompowniach wody przemys³owej.
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3Q = 930 ÷ 1650 m /h

H = 4,5 ÷ 8,5 m

-1n = 750 min

D = 500 mmn 

t = 30°Cmax

Pompy PZH-500

2.2. Jednostopniowe - pionowePompy wirowe zatapialne

Przeznaczone do pompowania wody czystej, przemys³owej 
i deszczowej zawieraj¹cej zanieczyszczenia mechaniczne o wielkoœci 

3ziarna do 50 mm i gêstoœci mieszaniny do 1100 kg/m . Miêdzy innymi 
w przepompowniach melioracyjnych i ujêciach wody. 
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3
POMPY 
WA£OWE
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NOTATKI
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3Q = 220 ÷ 510 m /h

H = 30 ÷ 75 m

-1n = 1000 ÷ 1500 min
 D = 150 mmn

t = 50°Cmax

Pompy wa³owe

Pompy PHP

Przeznaczone do hydrotransportu piasku, ¿wiru, kamieni, wêgla, 
¿u¿la, popio³u, rud, gliny, mleczka wapiennego, odpadów 
poflotacyjnych oraz do pompowania innych silnie œcieraj¹cych 
mieszanin o wielkoœci ziaren do 40 mm i gêstoœci mieszaniny do 

31700 kg/m . Miêdzy innymi w kopalniach wêgla, rud, elektrowniach, 
hutach, gospodarce komunalnej oraz wszêdzie tam, gdzie ze wzglêdu 
na wymagane w³asnoœci ssawne istnieje problem zainstalowania 
pompy poziomej.
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NOTATKI
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4
POMPY 
WYPOROWE
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NOTATKI
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3Q = 65 ÷ 270 dm /min

p = 4 ÷ 45 MPa

-1n = 1500 min
 D = 25 ÷ 32 mmn

t = 70°Cmax

Pompy wyporowe

Pompy T

 zasilania   œcianowych   obudów   zmechanizowanych 
    w  podziemnych  zak³adach  górniczych,

 uk³adów zraszania kombajnów wêglowych,
 zasilania uk³adów hydraulicznych pras, np. w procesie 

    produkcji p³yt pilœniowych.

2

2
2

Przeznaczone do zasilania wysokociœnieniowych uk³adów 
hydraulicznych, w których ciecz¹ robocz¹ jest emulsja wodno-
olejowa o zawartoœci 0,4 ÷ 5 % oleju w wodzie lub woda 
przemys³owa. Miêdzy innymi do: 



36

NOTATKI
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NOTATKI




